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GN 121

Ausfithrung b = 20
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Form A:

Ausfihrung b = 25

Befestigung am Tirrahmen Gber
ein (b = 20) bzw. zwei (b = 25) Innengewinde M 6

b d
20 6
25 6
Ausfiihrung
» Zink-Druckgu3
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt
> Stift Stahl

verzinkt, blau chromatiert
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22
27

Form B:
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Bohrungen fur
Senkschrb. DIN 7991-M6

Befestigung am Turrahmen GUber
zwei Senkschrauben (nur bei b = 25)

16
31

Scharniere GN 121 (Schwenkbereich 180°) sind
konzipiert fir Gehause und Schréanke mit Blechtu-

ren.

Sie zeichnen sich durch eine einfache und kosten-

gunstige Montage aus.

Scharniere GN 129
(fir héhere Tirgewichte,
zum Anschrauben)

Scharniere GN 128
(far héhere Turgewichte,
zum Anschrauben)

Seite 858

Seite 859

Is s
fur Blechstarke

12 1,5+2
15 2

Bestellbeispiel

Scharnier
GN 121-20-A

Norm
Form



EA“I[ﬁ Montagehinwei.se
i Scharniere

GN 121

Abkantung (Tlre) b =20 mm

Scharnier eingesetzt:

dazu Scharnierteil (ohne weitere Befestigungsmaglich-
keit) in die Tirausnehmung einfiihren, mittels des Stiftes
mit zweitem Scharnierteil verbinden.

1 Befestigungsschraube
M6 (Form A)
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Scharnier eingesetzt:

dazu Scharnierteil (ohne weitere Befestigungsmdglich-
keit) in die TUrausnehmung einfiihren, mittels des Stiftes
mit zweitem Scharnierteil verbinden.

2 Befestigungsschrauben 2 Senkschrauben
M6 (Form A) M6 (Form B)
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